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Vyvéva VRO 4/23

ZAK. CisLO: 2726 00 0000

Primarni transportni dvoustupnova rota¢ni olejova vyvéva je urcend k ¢erpani uzavienych objemd z

tlaku 10° Pa o ¢erpaci rychlosti 4 m*/hod. MoZznost pouziti je v laboratornich podminkéach i
prémyslovych provozech.

Nasavany vzduch nesmi obsahovat mechanické nedistoty, agresivni plyny a pary a nesmi tvorit s
olejovou ndpini vybusnou nebo agresivni smés. Vyvévu pohani tfifadzovy motor, ktery tvori s vyvévou
kompaktni jednotku.

Technické udaje

Pocet stupnl 2
Cerpaci rychlost pfi tlaku 10° Pa a teploté vyvévy 55° C 4 m*/hod

Mezni tlak nekondenzujicich plynG pfi zavieném

( : <1x10°Pa
proplachovacim ventilu
Mezni totaIni tlak pfi zavieném proplachovacim ventilu <1x10"Pa
Mezni totdlni tlak pfi otevifeném proplachovacim ventilu <2Pa
Maximalni parcialni tlak cerpanych vodnich par 4 x 10’ Pa
Maximalni dovoleny tlak na vyfukovém hrdle 1,5 x 10° Pa
Tésnost automaticky uzavireného ventilu pfi tlakové diferenci 1 1
: 10™ Pa.l.s
10" Pa
Nejnizsi dovolena teplota vyvévy pro studeny start 12° C
Maximalni dovolené otepleni oleje vyvévy 60° C
Celkova netésnost vyvévy 10° Pa.l.s™
Maximalni hladina hluku se zavfenym proplachovacim ventilem
v vy . 60 dB (A)
pri teploté vyvévy nad 40° C
Kryti pristroje IP 54
Pfipojovaci rozmér saciho hrdla KF 25

Pripojovaci rozmér vyfukového hrdla KF 25



Napln oleje (max/min)
Chlazeni vyvévy
Napéti motoru

Vykon elektromotoru
Rozméry vyvévy

Hmotnost

Fotogalerie

VYVEVA ROTAGNI OLEJOVA
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VRO 04/11 VRO 04/21
VRO 04113 VRO 04/23
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SN 56 (500/250ml)
Vzduchem

230/400 V, 50 Hz
250 W

430 x 150 x 237 mm

Cca 23 kg



VRO 04-21 VRO 04-23
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——— ZAVRENY PROPL. VENTIL (LEAK VALVE CLOSE)
OTEVAENY PROPL. YENTIL (LEAK VALVE OPEN)




