
Tovární ulice 35
281 03 Radim u Kolína
Česká Republika

www.lavat.cz
info@lavat.cz
321 792 312

Vakuový kontrolér VPR 21
Z Á K .  Č Í S L O :  2 5 4 1  0 0  0 0 0 0

Vakuový kontrolér VPR 21 s Pirani měrkami je prestižní řešení pro měření, řízení a monitorování vakua

v rozsahu tlaků od 10-2 Pa do 105 Pa. Kontrolér může ovládat dvě a poskytuje nejnovější digitální
komunikační rozhraní (USB, WiFi, Ethernet). VPR 21 nabízí pokročilé funkce, uživatelsky přívětivé
ovládání a spolehlivou funkci, díky čemuž je ideálním řešením pro vědecké, průmyslové a výzkumné
účely.

Leták
https://github.com/lavatcz/vpr21/blob/main/datasheets/254100_datasheet.pdf

Technické údaje

• Kompletní řešení pro monitorování a řízení vakua

• Dva měřicí kanály (Měrka Pirani VPR 21/20)

• Dotykový TFT displej s úhlopříčkou 5 palců a rozlišením 800 x 480 pixelů

• Jednoduché a intuitivní menu

• Spínací body: programovatelné pro spínání při tlaku

• Zobrazení grafu tlaku

• Vysoké rozlišení – 16bitový A/D převodník

• Záznam dat přes USB port, Ethernet nebo WiFi

• USB, IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz WiFi) a 10/100 Ethernet rozhraní

• Napájení: 100-240 VAC, 50/60Hz, 1,0 A max.

• Rozměry: 168 mm x 164 mm x 119 mm

https://github.com/lavatcz/vpr21/blob/main/datasheets/254100_datasheet.pdf
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